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この装置は、情報処理装置等電波障害自を規制協議会 (VCCI) の基準に基づく 
クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的として 
いますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 
受信障害を引さ起こすことびあります。取扱説明書に従って、正しい取り扱いを 
してください。 


注意 

安全のため、ご使用前に必ずユーザーズマニュアル本体編を 
お読みください。 

お読みになったあとは、し V ^でも取り出せるように所定の場所に 
保管して < ださい。 







ごおいさつ 


W 


このたびは、本機をご採用いただき、まことにありがとうございます。 

本機はネツトワーク対応で高速フルカラー印刷を行うインクジエツトプリンタです。 Windows や 
Macintosh から、データの出力やプリンタのモニタリングなどさまざまな機能を利用することがで 
きます。 


本機の取扱説明書は、 

- HC 5000シリーズ 
- HC 5000シリーズ 
- HC 5000シリーズ 
-もっときれいもっ 


次の4冊から構成されています。 

ューザーズマニュアル本体編 

ユーザーズマニュアルプリンタドライバ編（本書) 

ユーザーズマニュアルコンソール編 

と役立つ HC 5000シリーズナビゲートブック 


本機をご使用になる前に、またご使用中わからないことがあったときにそれぞれの説明書をお読み 
いただき、本機と共に末永くお役立てください。 


取扱説明書の記述内容について 

ごを意 

1) 本書の内容の一部または全部を、無断で転載することは固くお断りいたします。 

2) 本書の内容につきましては、商品の改良等のため、将来予告なしに変更する場合がございます。 

3) 本書および本機を運用した結果の影響につきましては、責任を負いかねますのでご了承くださ 
い。 

商標について 

Adobe®、Adobe Type Manager ⑥、 AdobePS ⑥、 ATM ⑥、 PostScript ⑥、 Pos に cript3®、Pos に cript 
ロゴ、 PageMaker をは Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商 i 票または登録商標 
です。 

AppleTalk ⑥、 Macintosh ⑥および Mac OS ⑥は、米国およびその他の国で登録された Apple 
Computer, Inc の登録商標です。 

Microsoft®、Windows ⑥は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標 
です。 

Netscape ⑥および Netscape Navigator ⑥は、 Netscape Communications Corporation の米国および 
その他の国における登録商標です。 

ColorTune ® は米国の特許商標局で登録される Agfa-Gevaert N.V の登録商標であり、そして他の管 
轄区域で登録されている場合があります。 

ORPHIS、ComuColor™. FORCEJETTm は、理想科学工業株式会社の商標です。 

本書に記載されているその他の製品名、会社名は、各社の商標または登録商標です。 

© コピーライト2005理想科学工業株式会社 

取扱説明書について 

本機には、が下の取扱説明書が同捆されています。 

•「HC 5000 シリーズューザーズマニュアル 本体編」 

本機を操作する前に知っておいていただきたいを意事項、プリンタから実際にプリントする操作 
や設定について説明しています。消耗品の交換方法やトラブルの対処方法についても記載してい 
ます。 

•「HC 5000シリーズユーザーズマニュアルプリンタドライバ編」 

本書でず。プリンタの設置や、ドライバのインス!ル手順とプリンタドライバでできる各種機 
能について説明しています。 

•「 HC 5000シリーズユーザーズマニュアルコンソール編」 

ネットワーク経由で本機の状態を確認する「モニタリング機能」について記載しています。 

• 「もっときれいもっと役立つ HC 5000シリーズナビゲートブック」 

使いこなすために便利な機能や特長を、カラーでわかりやすく説明しています。 


説明書の表記 


W 


本書では機能や操作説明、を意事項などを次のように説明しています。 

は、気を付けていただきたいことや禁止していることを記述しています。 

は、特に役立つ情報や知っておいていただきたいことについて説明しています。 

ピ3=は、その項目をよく知る上で、参照していただきたいタイトルとぺージを示しています。另リ 
冊の説明書を参照する場合は、書名も記載しています。 

A 警告、 A 注意 は安全上のを意です。「安全上のごを意」はユーザーズ マニュアル 本体編に記 
載してあります。ご使用前に必ずお読みください。 


パソコンの接続 


本機とパソコンをネットワーク接続します。 
•複数台のパソコンと接続する場合 



• 1台のパソコンと接続する場合 



LAN ケーブルは、市販の S / UTP ケーブル（シールド/非シールドツイストペアケーブル）を使 
用してください。10巳 ASE - T 用または lOOBASE - TX 用が使用できまず。 















































ソフトウェアのインス!^ール 


付属の R に0コントローラ PS 7 R ソフトウェア CD - ROM にはが下のソフトウェアが入っていま 
ず。本機を使用する前に、お使いのパソコンにインストールする必要があります。 

ソフトウエアはが下の環境で使用できます。 



R に0コントローラ PS 7 R 

R に 0 コントローラ PS 7 R - 9000 

対応 OS 

Windows Me /2000 /XP 

Windows 2000 /XP 

MacOS 9.2 /MacOS X 10.2 .x が降 

MacOS 9.2 /MacOS X 10.2 .x が降 


•プリンタドライバ 

本機のプリンタドライパ'です。パソコンで作成した原稿データを本機に送り、プリントするた 
めに必要です。原稿データを本機に送る際に、プリントの条件を設定できます。 

• WSO IP 設定ツール 

本機の IP アドレスを設定するために必要なソフトウェアです。プリンタドライバをインス 
卜ールずる前にこのソフトウェアをインストールし、本機の IP アドレスを設定する必要があ 
ります。 



同じネットヮーク上に IP が設定されていない HC 5000 (IP が0.0 .0.0 のもの）を2台が上接続し 
ないでください。 

IP 設定ツールがインス!-ールされているパソコンと別のセグメントの IP アドレスを設定しない 
でください。 


IP アドレスとは 

ネットワーク上の機器を識別するために、各機器に割り当てられる固有の情報です。本機に割り当てる IP 
アドレスは、ネットワークの管理者に確認してください。 


• ATM ( WindowsMe/Mac OS 9 のみ） 

本機に搭載された Pos に cript フォントを、パソコンの画面上に正しく表示するためのソフト 
ウェアです。 

ATM フォントを使用している場合に、画面上で仕上がりに近いイメージを確認できます。 

• Adobe Pos に cript Driver (Mac OS 9 のみ） 

お使いのパソコンに Adobe PS がインストールされていない場合にインストールしてくださ 
い。 


消耗品のセット 


初めて本機を使用するときは、事前に用紙とインクカートリツジを本機にセツトする必要があり 
ます。 


•用紙のセット 

「 HC 5000ユーザーズマニュアル本体編」「用紙のセット」が P .1-10 
•インクカートリッジのセット 

「 HC 5000ユーザーズマニュアル本体編」「インクカートリッジの交換」が P .3-16 
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第 1 章プリンタドライバのインス!^ール . 1 

プリンタドライバや付属ソフトウェアのインストール方法などを説明しています。 


Windows パソコンでプリントずるには .1-2 

R に0 IP 設定ツールのインストール .1-2 

ネットワークの設定 .1-4 

プリンタドライバのインストール .1-6 

プリンタドライバのアンインストール .1-9 

ATM のインストール （Windows Me のみ） .1-10 

Macintosh (Mac OS 9) でプリントずるには .1-1 1 

R に0 IP 設定ツールのインストール .1-1 1 

ネットワークの設定 .1-13 

Adobe PS のインストール .1-14 

プリンタドライバのインス!ル .1-15 

プリンタの選択 .1-16 

ATM のインストール .1-18 

Macintosh (Mac OS X )でプリントずるには .1-19 


第2章プリンタドライバの操作 .2-1 

[印刷]ダイアログボックスの[プロパティ]で設定できるプリンタドライバ画面の内 
容について説明しています。 

プリンタドライバでできること . 2-2 

画面説明 .2-2 

メイン設定 .2-5 

カラーモード .2-5 

原稿モード .2-6 

両面印刷 .2-6 

給紙トレイ選択 .2-7 

用紙種類 .2-7 

プリント単位 .2-8 

1部プリントして停止する .2-9 

出力方法 .2-9 

レイアウト .2-11 

原稿サイズ .2-12 

出力用紙サイズ . 2-12 

ズーム指定 . 2-12 

印刷の向き . 2-13 

面付け . 2-14 

醜 . 2-16 

ぺージ順 . 2-16 

プリント順 （ R に0コントローラ PS 7 R - 9000接続時のみ） . 2-17 

イメージ処理 . 2-18 

ガンマ調整 . 2-18 

スクリーニング .2-20 

特殊画像設定 . 2-22 

オプション設定 . 2-26 

仕分け . 2-26 

プリント濃度 . 2-27 

クラスタリング機能 .2-27 

フォーム . 2-29 

フォーム印刷パターン .2-30 
















































フイニツソヤー . 

表紙付 b す S . 

ル冊子作成 ( HC 中とじフイニツシャー接続時のみ) 

入てープ . 

パンチ . 

排紙先 . 

オフセツト排紙 . 

紙折り （ HC 紙折りユニット接続時のみ） . 


第4章こんなときには .4-1 

プリンタドライバのインス!-ール時やプリント時にトラブルが発生した場合の、原因 
と対処方法を説明しています。 

インス!ル時のトラブル .4-2 

プリント時のトラブル .4-3 

その他のトラブル .4-5 

第5章付録 .5-1 

フォン!覧 .5-2 

索引 .5-5 


フォームデータのプリント面 .2-30 

7才ームの登疎 . Z - 3 1 

フォーム印刷のしかた .2-32 

環境 .2-33 

バージョン情報 .2-35 

第3章フイニツシヤー機能（オプション）の設定 .3-1 


フイニッシャー(オプション）を接続しているときに表示されるプリンタドライバ画 
面の[フイニッシャ ー1 タブの内容について説明しています。 


2 

国 

3 


3579001 

国 国 _ 国,一_— _— 

3333 - 1-11 

333 
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ここでは、本機のプリンタドライバのインストール方法について説明します。 
プリンタドライバは本機を使用する前にインストールしてください。 
インストールが完了したら、本機の環境設定を確認してください。が P .2-33 





Windows パソコンでプリントずるには 


W 


本機を使用する前にが下の順にソフトウェアをインス!ルし、設定します。 

(^FUSO IP 設定 ツールをインス!ルずるな P .1-2 


〔FUSO IP 設定ツールで本機の IP アドレスを設定ずる llj = p . l -4 

▼ 

プリンタドライパをインス!ルずる D ^ p . i-e 



RISO IP 設定ツールは、本機の IP アドレスの設定に使用ずるパソコンにだけインス I ルしてくだ 
さい。 

プリンタドライバは、本機を使用ずるずベてのパソコンにインス!ルしてください。 


RISO IP 設定ツールのインスI^ール 


本機の IP アドレスをパソコンから設定するためのソフトウェアをインストールします。 



RISO IP 設定ツールは、 CD - ROM から直接起動ずることもできまず。 
「ネットワークの設定 J が P .1-4 


1 R 旧 0 コントローラ PS7R ソフトウェア 
CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライ 
ブにセツトする 

インストーラが起動します。インス 
卜ーラが起動しないときは、 CD-ROM 
内の 「 setup . exe 」 ファイルをダブルク 
リツクしてください。 

2 [日本語]をクリックする 



3 [RISO IP 設定ツールをインス I ^ — ルす 
る]をクリックする 


5 PS7R Software E 回回 

RISO Controller PS7R 


RISO IP 設定ツールを CD から実行する 
プリンタドライバのセットアップ 



1-2 






























4 [次へ]ボタンをクリックする 



5 使用許諾契約•を読んで[はい]ボタ 
ンをクリックする 



6 [開始]ボタンをクリックする 



7 [はい]が選択まれていることを確認 
し、[完了]ボタンをクリックする 

まだ本機の IP アドレスを設定しない 
ときは、[いいえ]を選択してから 
[完了]ボタンをクリックしてくださ 
い。 



これで R に0 IP 設定ツールがインス 
卜ールできました。続いて本機の IP 
アドレスを指定します。 

[はい]を選択したときは R に0 IP 設 
定ツールが起動しますので、「ネット 
ワークの設定」が P .1-4 の手順2が降 
に従って操作してください。 

[いいえ]を選択したときは、次の手 
順、8に進んでください。 

8 exit ] をクリックする 


3 PS7R Software に!回因 

RISO Controller PS7R 

RIS 0 IP 設定ツールを CD から実斤する 
プリンタドライバのセットアップ 
RIS 0 IP 設定ツールをインストールする 


グ——、 

為面 I 

V- J 


インス!ラが終了します。 














































ネットワークの設定 


R に0 IP 設定ツールを起動して本機の IP アドレスを設定します。 

、 ^ 心 - R に0 IP 設定ツールのインス!ルから引き続き IP アドレスの設定をずるときは、手順2から操 
、 作してください。 

- R に0 IP 設定ツールを R に0コントローラ PS 7 R ソフトウェア CD-ROM から実行ずるときは、 
CD-ROM をパソコンにセットし、 [R に0 IP 設定ツールを CD から実行ずる]をクリックしてくだ 
さい。その後、が下の手順2から操作してください。 

0 が下の操作をずる前に、必ず本機とパソコンを接続しておいてください。 

「パソコンの接続 J が p.iii 


1 [スタート]一[プログラム]一 

[ RISOPS 7 R ] - [ R 旧 OIP 設定ツー 
ル]の順に選択する 

2 リストに本機の情報が表示されている 
ことを確認し、クリックする 

反転表示になります。本機の情報が表 
示されないときは、プリンタと本機の 
接続を確認してください。「パソコン 
の接続」が p.iii 

3 [ネットワークの設定]アイコンをク 
リックする 

または、[設定]-[ネットワーク設 
定]を選択します。 



4 [はい]ボタンをクリックする 



5 本機に割り普てる IP アドレスを入力 
し、 [ OK ] ボタンをクリックする 

本機の IP アドレスは、ネットワーク 
の管理者に確認してください。 



6 [ OK ] ポタンをクリックずる 



7 本機の電源を OFF にし、もう一度 ON 
にする 


























































8 [ファイル]一[終了]を選択する 



9 [はい]ボタンをクリックする 



これで本機の IP アドレスの設定は完 
了でず。本機の起動後、手順5で設定 
した IP アドレスが有効になります。 
続いてプリンタドライバをインストー 
ルします。 「プリンタドライバのイン 
ストール」が P .1-6 を参照してくださ 
し、。 























プリンタドライバのインス I ^ール 


. プリンタドライバは、本機を使用ずるずベてのパソコンにインス!ルしてください。 

-プリンタドライバをインス!ルずる前に、本機の IP アドレスを設定しておいてください。 
「ネツトワークの設定 J が P .1-4 


1 R 旧0コントローラ PS 7 R ソフトウェア 
CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライ 
ブにセツトする 

インストーラが起動します。インス 
トーラが起動しない場合は、 CD-ROM 
内の 「 setup . exe 」 ファイルをダブルク 
リツクしてください。 

2 [日本語]をクリックする 



[プリンタドライバのセットアップ] 
をクリックする 


巧 PS7R Software 回后 I 因 

RISO Controller PS7R 

RIS 0 IP 設定ツールを CD から実斤する 
し プリンタドライバのセットアップ I 
RIS 0 IP 設定ツールをインストールする 


ち卸 

BACK I：I I 


4 [次へ]ボタンをクリックする 



5 み旧0 ORPH 旧 HC 500 Oj または 

TR 旧0 PS 7 R - HC 500 Oj をクリックす 
る 

反転表示になります D 

6 [次へ]ボタンをクリックする 



R に0コントローラ PS 7 R をインス 
I -ールする場合は、手順9に進みま 
す。 













































7 プロトコルを選択ずる 

ネットワーク印刷に使用するプロトコ 
ルを選択します。 



8 [次へ]ボタンををクリックする 



9 り P アドレス J に本機の IP アドレスを入 
力するか、■■検索結果一覧 J に表示さ 
れているプリンタの情報をクリックす 
る 

「ネットワークの設定」が P .1-4 の手順 
5で本機に割り当てた IP アドレスを入 
力してください。 



R に0コントローラ PS 7 R - 9000をイン 
ストールする場合は、[設定]ボタン 
をクリックすると、「ブロードキャス 
トアドレス」が登録できます。「ブ 
口ードキャストアドレス」を登録する 
場合は、 IP アドレスを入力して[追 
カロ]ボタンをクリックしてください。 
「ブロードキャストアドレス」が複数 
ある場合は、使用する「ブロードキャ 
ストアドレス」をクリックして選択 
し、 [ OK ] ボタンをクリックしてくだ 
さい。 

不要なアドレスを削除する場合は、不 
要なアドレスをクリックして選択し、 
[削除]ボタンをクリックしてくださ 
い。 

10 [登録]ポタンをクリックする 



11 [インストール]ボタンをクリックす 
る 

































































12 [完了]ボタンをクリックする 



13 Exit ] をクリックする 


巧 PS7R Software 

回圖因 

RISO Controller PS7R 


RISO IP 設定ツールを CD から実斤する 


プリンタドライバのセットアッブ 


RISO IP 設定ツールをインストールする 



為函 


これでプリンタドライバのインストー 
ルは完了です。 

パソコンからプリントできるよラにな 
りました。 













プリンタドライバのアンインス I ^ール 


プリンタドライバを削除（アンインス!ル）するときは、が下の操作を行ってくださし、。 


1 r プリンタドライバのインス I ル J 

が P .1-6 の手順1〜手順3に従って操作 
する 

2 [アンインストール]ボタンをクリッ 
クする 


ブリシタのセゥトアゥブ 


阿 so Controller PS7R インストールウイザード八ようこそ。 


5 [はい]ボタンをクリックする 



パソコンが再起動します。再起動後、 
プリンタドライバは完全に削除されま 
ず。 


、か、' |(7 ンインス■トー 


3 削除したいプリンタをクリックして反 
転表示にする 

パソコンにインストールされている 
PS 7 R または HC 5000プリンタを選択し 
てください。パソコンにインストール 
されているすべてのプリンタを削除し 
たいときは、[すべてのプリンタ]を 
選択してください。 

4 [アンインストール]ボタンをクリッ 
クする 




































ATM のインストール （Windows Me のみ) 


ATM (Adobe Type Manager ) は、プリントコントローラの八ードディスクに搭載された PS 
( Pos に cript ) フォントを、パソコンの画面上に正しく表示するためのソフトウェアです 。 PS 
フォントまたは Open Type フォントの使用時に、パソコンの画面上で仕上がりに近いイメージ 
が確認できます。 

1 r プリンタドライバのインス I ル J 
が P .1-6 の手順1〜手順2に従って操 
作する 

2 [ ATM をインス! N — ルずる]をクリツ 
クする 



3 画面の指示に従ってインストールする 

インストールが終了すると、 ATM が使 
用可能になります。 









Macintosh (Mac OS 9 ) でプリントずるには 


w 


本機を使用する前にが下の順にソフトウェアをインス!ルし、設定します。 

(^ FusoIP 設定 ツールをインス!ルずる ii 3= p . i-n 


( FUSO IP 設定ツールで本機の IP アドレスを設定ずる ll 3= p . l -13 ) 

▼ 

プリンタドライパをインス!ルずる D ^ p . l-lS ) 

t • R に0 IP 設定ツールは、本機の IP アドレスの設定に使用ずるパソコンにだけインス!ルしてくだ 
■さい。 

-プリンタドライバは、本機を使用ずるずベてのパソコンにインス!ルしてください。 


RISO IP 設定ツールのインス I ^ール 


本機の IP アドレスをパソコンから設定するためのソフトウェアをインストールします。 


R に0 IP 設定ツールは、 CD-ROM から直接起動ずることもできまず。 
「ネツトワークの設定 J が P.1-13 


1 R 旧0コントローラ PS 7 R ソフトウェア 
CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライ 
ブにセツトする 

Z CD-ROM 内の [0 S 9] - [ SETUP ] 
ファイルをダブルクリックする 






3 [日本語]をクリックする 






























































4 [ R 旧 0 IP 設定ツールをインス I ^ — ルす 
る]をクリックする 


RISO Controller PS 7 R 


RISO IP 設定ツールを CD から実行する 
ブリンタドライバのセットアップ 
R に0 IP 設定ツールをインストールする 
Ado be PS をインストールする 
ATN をインストールする 


BACK 


5 [次へ]ボタンをクリックする 



-PS7R Software Setup 尸^ - 目 

RISO IP i ミ定ツールインストールへようこそ 


このウイザードは、ごほ用のコンピュータに RISO IP 設定ツールをイ 
ンストールします。 


インストールを行うおに他の Macintosh プログラムをが了しでくだ 
さい。インストールを巧うにはじたへ3をクリックしでくどさい。 



6 使用許諾契約書を読んで[はい]ボタ 
ンをクリックする 



7 [開始]ボタンをクリックする 



8 [はい]が選択されていることを確認 
し、[完了]ボタンをクリックする 

まだ本機の IP アドレスを設定しない 
ときは、[いいえ]を選択してから 
[完了]ボタンをクリックしてくださ 
い。 



これで R に0 IP 設定ツールがインス 
トールできました。続いて本機の IP 
アドレスを指定します。 

[はい]を選択したときは R に0 IP 設 
定ツールが起動しますので、「ネット 
ワークの設定」が P .1-13 の手順2が降 
に従って操作してください。 

[いいえ]を選択したときは、次の手 
順9に進んでください。 


9 EXIT ] をクリックずる 


RISO Controller PS 7 R 


RISO IP 設定ツールを CD から実斤する 
プリンタドライバのセツトアップ 


R に0 IP 設定ツールをインストールする 
Adobe PS をインストールする 
ATM をインストールする 


な@ 

BACK ^TT 


インス!ラが終了します。 



















































































ネットワークの設定 


R に0 IP 設定ツールを起動して本機の IP アドレスを設定します。 



RISO IP 設定ツールのインス!ルから引き続き IP アドレスの設定をずるときは、手順2から操 
作してください。 


- R に0 IP 設定ツールを R に0コントローラ PS 7 R ソフトウェア CD - ROM から実行ずるときは、 
CD - ROM をパソコンにセットし、 [ R に0 IP 設定ツールを CD から実行ずる]をクリックしてくだ 
さい。その後、が下の手順2から操作してください。 


® が下の操作を ずる 前に、必ず本機と パソコ ンを接続しておいてください。 
「パソコンの 接続 J が p.iii 


1 起動ディスクに作成された [RISO 
PS 7 R ] — [ ADMIN ] の順に選択し、 
[ PS 7 RADMIN ] をクリックする 

2 リストに本機の情報が表示されている 
ことを確認し、クリックする 

反転表示になります。本機の情報が表 
示されないときは、本機とパソコンの 
接続を再確認してください。「パソコ 
ンの接続」が p.iii 


5 本機に割り普てる IP アドレスを入力 
し、 [ OK ] ボタンをクリックする 

本機の IP アドレスは、ネットワーク 
の管理者に確認してください。 



3 [ネットワーク設定]アイコンをク 
リックする 

または、[設定]メニューから[ネッ 
トワーク設定]を選択します。 


6 [はい]ボタンをクリックする 


困 


IP アドレスの設定が巧功しました。ネットワーク 
權器を再起勤しで下さい。 



4 [はい]ボタンをクリックする 


困 


IP アドレスが設定されでいません。 IP アドレスを 
設定しますか？ 


〔[は ぃ ijJ 


7 本機の電源を OFF にし、もう一度 ON 
にする 















































9 [ OK ] ボタンをクリックずる 


これで本機の IP アドレスの設定は完 
了です。本機の起動後、手順5で設定 
した IP アドレスが有効になります。 
続いてプリンタドライバをインストー 
ルします。 「プリンタドライバのイン 
ス I ル」が P .1-15 を参照してくださ 
し 、0 


パソコンに Adobe PS がインストールされていない場合は、次の操作を行ってくださし、。 

1 r プリンタドライバのインス I ル J 
が P .1-1 5の手順1〜3に従って操作 
する 

2 [Adobe PS をインス!ルずる]をク 
リックする 



3 画面の指示に従ってインストールする 




8 [ファイル]-[終了]を選択ずる 



Adobe PS のインストール 















































プリンタドライバのインス I ^ール 


4^ . プリンタドライバは、本機を使用ずるずベてのパソコンにインス!ルしてください。 

胃 -プリンタドライバをインス!ルずる前に、本機の IP アドレスを設定しておいてください。 
「ネツトワークの設定 J が P .1-13 


1 R 旧0コントローラ PS 7 R ソフトウェア 
CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライ 
ブにセツトする 

Z CD-ROM 内の [ OS 9] - [ SETUP ] 
ファイルをダブルクリツクする 



注 

顆 

SETUP 


j 

3 [日本語]をクリックする 



4 [プリンタドライバのセツトアップ] 
をクリックする 



5 [インストール]ボタンをクリックす 

る 



アプリケーシヨンソフトの終了をうな 
がすメッセージが表示されたときは、 
必要なデータを保をしてアプリケー 
シヨンソフトを終了させ、[続ける] 
ボタンをクリックしてください。 
インス!-ール先ディスクが複数選択で 
きる場合は、[ドライブ]ボタンをク 
リックして Mac OS 9 がインストール 
されているディスクを選択してくださ 
し 、0 



















































































6 [終了]ボタンをクリックする 


これでプリンタドライバのインストー 
ルは完了です。 


インストールが完了しました。インストーラをが了 
リこ .- -J する巧さは"が了"を、さらにインストールしたい 

巧合には"病ける"をクリツクしでくだ•さい。 


〔続ける I が7コ] 


プリンタの選択 


プリンタドライバのインストール後、 HC 5000の PPD (プリンタ記述）ファイルの選択と設定 
をないます 0 

パソコンに Adobe PS がインス!ルされていない場合は 、 Adobe PS をインス!ルしてからプリ 
、 ンタの選択をしてください。 

「Adobe PS のインス!ル j が p .1-14 

RISO コントローラ PS 7 R をインス!ルしている場合 


1 セレクタを開く 

[アップル]メニユーのセレクタを選択し、セレクタを起動します。 
[Adobe PS ] をクリックすると、 [ R に 0- PS 7 R ] が表示されます。 

2 プリンタを選択する 

[ R に 0- PS 7 R ] を選択し、[作成]をクリックします。 
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3 PostScript プリンタ記述ファイルを選択し、[選択]ボタンをクリックずる 

[ PostScript プリンタ記述ファイルの選択]ダイアログが表示されるので、ファイルを選択 
します。 


PostScript ^ プリンタ記述 ( PPD ) ファイルの還巧： 


こ) i 巧面 0 S 9.2 


[ 取 y 化し ~ 

了 了乂クトツ/ 3 


I 一股記をを巧用 I 

I 丰 ヤン セル J 

[[遥巧 11 


プリンタモデル： 

Apple LaserWriter 16/600 PS-J v 2014 .106 


ご P7H5JM9PM . 阳 d 

Q. P7H5JM9.ppd - 


■[巧 プリンタ記述ファイル 


PageMaker を使用する場合に選択 
します。 


通常はこちらを選択します。 

(PageMaker が外のアプリケーシヨン 
ソフトを使用する場合） 


デスクトップにプリンタアイコンが作成されたら、セレクタを閉じます。 
パソコンからプリントできるよラになりました。 



PageMaker でプリントずるときだけ、[プリント]-[プリント-ドキュメント]ダイアログ 
の中の[形式]で、 [Pos に cript プリンタ記述ファイル]をに 7 H 5 JM 9 PM . ppd ] に設定してく 
ださい。この場合、プリンタドライバのが下の機能は使用できません。 

•面付け•フォーム合成•クラスタリング - EP 刷位置調整 


RISO コントローラ PS 7 R - 9000をインストールしている場合 


1 み旧0コントローラ PS 7 R をインス!ルしている場合 J の手順1〜2に従って操作する 


2 


[ PostScript プリンタ記述ファイルの選択]ダイアログボックスで [ P 7 H 6 JM 9. ppd ] 
択し、[選択]ボタンをクリックする 

デスクトップにプリンタアイコンが作成されたら、セレクタを閉じます。 
パソコンからプリントできるよラになりました。 


を選 


R に 0 コントローラ PS 7 R - 9000 のに eneraIPPD ] を使用したい場合は、が下の手順でインス 
I -ールしてください。 

1 )R に 0 コントローラ PS 7 R ソフトウェア CD-ROM の [ ppd ] - |； P 7 H 6 JPGP . ppg ] をが下の 
フォルダにコピーずる 


システムフォルダ/機能拡張/プリンタ記述ファイル 
2) セレクタで [ P 7 H 6 JPGP . ppd ] を選択ずる 

アプリケーシヨンのプリント設定画面で、プリンタ記述ファイルを [ P 7 H 6 JPGP . ppd ] に設定 
してからプリントしてください。 

































ATM のインストール 


ATM (Adobe Type Manager) は、プリントコントローラの八ードディスクに搭載された PS 
(Pos に cript) フォントを、パソコンの画面上に正しく表示するためのソフトウェアです。 ATM 
フォントの使用時に、パソコンの画面上で仕上がりに近いイメージが確認できます。 


1 r プリンタドライバのインス I ル J 
が P .1-1 5の手順1〜手順3に従って 
操作する 

2 [ ATM をインス! N — ルずる]をクリツ 
クする 


RISO Controller PS 7 R 


RISO IP 設定ツールを CD から実斤する 
プリンタドライバのセットアップ 
R に0 IP 設定ツールをインストールする 
Adobe PS をインストールする 
ATN をインストールする 


ちお J 

BACK 


3 画面の指示に従ってインストールする 

インストールが終了すると、 ATM が使 
用可能になります。 










Macintosh (MacOSX ) でプリントずるには 


w 


次の手順でプリンタドライバをインス1ルします。 

. プリンタドライバは、本機を使用ずるずベてのパソコンにインス!ルしてください。 

- R に0 IP 設定ツールは Mac OSX では使用できません。本機の IP アドレスなどは他の PC で設定ずる 
か、本機側のメニュー設定で設定してください。 

. 本機の IP アドレスは、プリンタドライバをインス!ルずる前に設定しておいてください。 


1 R 旧0コントローラ PS 7 R ソフトウェア 

CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブ 
にセツトする 

ム CD-ROM 内の [0 S X ] - [ Japanese ] - 
[ P 7 H 5 PDE Ins ね Ner ] ファイルをダブル 
クリックする 



3 [認証]画面で[名前]と[パスワード] 
を入力し、 [0 K ] ボタンをクリックする。 



4 [続ける]ボタンをクリックする 



5 インストール先のディスクを選択し、[続 
ける]ボタンをクリックする 

通常は起動ディスクを選択してくださし、。 



































































6 [インストール]ボタンをクリックずる 



7 [閉じる]ポタンをクリックする 



8 Mac OSX 起動ディスクの[アプリケー 
シヨン]—[ユーティリティ]フォルダ 
の[プリントセンター]をダブルクリツ 
クする 


10 [AppleTalkj と r 口ーカル AppleTalk 
ゾーン J を選択する 

11 インス!ルするプリンタ名をクリック 
する 

12 [追加]ポタンをクリックずる 



13 プリンタリストに本機が追加されたこと 
を確認する 





9 [追加]アイコンをクリックする 



これでプリンタドライバのインストール 
(よでみ 

パソコンからプリントできるようになり 
ました。 














































































第 2 章プリンタドライパの操作 


用途や目的に合ったプリントをするためには、プリンタドライバの設定を変更 
する必要があります。ここでは、プリンタドライバの設定内容を説明します。 
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プリンタドライ八でできること 


W 


□詳細試ち 詳細巧ち 


スク U —ニンヴ 差扣:お処巧 v| 

□文宇スムージンヴ化巧 

相と IS 是 I 註础玄を 

巧ち巧な"-'巧 


[特;細を設定〕 I爲截こ戻す1 r —~ ] 


因 


fe 


じ OK I じキャン t ル I 


I 詳細設ミ II タイシ設定11レイアウトがーシ化巧がショシ設ミ II フォ-ム II パ-ジョン I 


ドライバの設定画面は、が下の8つ（フイニッシャー増設時は9つ）のタブで構成されていま 
ず。 

(ここでは、 Windows の画面で説明しています。） 

[メイン 設定] タブ 

カラーと白黒の切り替え、用紙の種類の指定、出力方法 
などを設定できます。 

「メイン設定」が P.2-5 


[レイアウト]タブ 

プリント時の拡大/縮ル率や、面付け方法を設定できま 
す。 

「レイアウト」が P.2-11 


[イメージ処理]タブ 

写真などの画質を調整できます。 
「イメージ処理」が P.2-18 


I 詳細設定 II ブィシ設定 1レイアウト q タージ触里 II オプション設定 II 对ーム II バージヨシ I 

原稿サイズ 

か 


|A4 ■ 


つ 


出力用紙サイブ[5^稿サイズと间1:; こ! 
「ズーム指走 I ~3 
巧刷の向き 游 ('彼 


|OFF 


3 




ブリント誦 がート _£] 

巧维こ戻す」_ヘルブ I 


0 K J [ キサンたル 


图圍 



プリンタドライバの設定内容を説明しています。 

画面説明 


)PS7R-HC5000 のドキュタントのブロバテイ 


)PS7 卜 HG 5000のドキュタントのブ□バテイ 


ドキュイシトのブ日/!ティ 


PS7R-HC5000 


龄囚獻の 


献囚 W 回 























































































[フイニッシャー]タブ 

オプションのフイニッシャーを増設している場合に、 
フイニッシャーの機能を設定できます。 

「第3章フイニツシヤー（オプション）の操作」が P .3- 
1 



オプション設定 _1 フォ— ムー "づョン… 

詳細 設定 イイン設ミ II レイアウトII イプ-ヴ她 1 ' フにめサ- 

广まがなけする I / I 

小冊子巧ぶ [off こ] 

詳細試を I 

ステーブル 向 FF 二] 



バンチ |OFF J 

おが皮を I 

巧-卜 二！ 


ゎた邏 誦 阿 F 3 

[5 ff 二] I 


標準に戻す _J __ヘルブ 


[ 0K ] Iキヤンセル ] 


[オプション設定]タブ 

仕分けのしかた、プリント濃度、クラスタリング機能を 
設定できます。 

「オプション設定」が P .2-26 


[フォーム]タブ 

プリンタに登録されているフォームを出カデータと合成 
してプリントできます。 

「フオーム」が P .2-29 


ドキユタントのブの！テイ 


詳細設定メイン説ち レイアウト かづ処理オプション設定 I フォ-ム I "-ジョ ン 


|OFF 


3 


ブリントお度： 括度3痛李） 




J ま準に戻す」 


0K ] Iキャンセル 


面 


詳細設ミ I ゴイン設ミ1レイアウト I かづ贴ま I が'ンョン設定 


Jj 斗 


、1"-ジョン I 


コサーム En 刷 J 巧ーン |OFF 二] 

つづームデーさのブ J ント面： （T 妄面 广盖面 

フォームリスト： フォームプレビュー： 


A 


语军Iこ戻す」ヘルブ」 


II 一……''ごに一'' 








[環境] タブ 

本機の IP アドレスを設定したり、機器構成を確認でき 
ます。 

Windows 2000 /XP の場合は、[スタート]-[プリン 
夕と FAX ] を選択し、 HC 5000の[プロパティ]を開 
くと表示できます。 

WindowsMe、Mac OS9/X の場合は、プリンタドライ 
パ'の設定画面に[環境]タブが表示されます。 

「環境」が P.2-33 


♦ RBO PS 7 R - HC 5000 のドキュタントのブ□パティ 巧|り<| 


I をお I #ち「ボート 1 詳础設ミをの春!里 I デバイスの設定- 1 巧巧 1 

厂ブリンタサーバーを経由する 

— I ラ IP :' 「 ' 



フロントトレイ 

1あり 

つ : 

フイニッシャーを本ユニット 

1あり0。チ: 2/4で） 

jJ 

フィニッシャ—小冊子ユニット 

1あり 

zl 

フィニッシャー3つがリユニット 

悼り 

jj 

エンジンメモリ搭栽 

|128 MB 

d 


ブリンタ本はから’店沛ぞ巧巧する j おおに戻す J ヘルブ I 


OK J [ キヤシむレ I 通 巧 (が 


[詳細設定] タブ 

Pos にびがプリンタのドライパ'設定画面が表示されま 
す。 

デフオルト設定でのご使用をおすすめします。 


[パ'—ジョン]タブ 

プリンタドライバのパ'—ジョン情報が表示されます。 
「パ'— ジョン」が P.2-35 



や RKO PS 7 R - HC 5000 のドキユプントのブ□パテイ 回図 



0 K ,1 [ キヤシ t ル I 
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^ 乂イン設定 


カラープリントと白黒プリントの切り替え、用紙の種類の指定、出力方法などを設定します。 



◎ 設定内容 
カラーモード 

カラーと白黒のどちらでプリントするか選 
択します。 

原稿モード 

画像と文字のどちらの品質を優先してプリ 
ントするか選択します。 

両面印刷 

両面印刷するかどラかを選択します。両面 
印刷をするときは、綴じの位置も選択でき 
ます。 

給紙トレイ選択 

プリントする用紙がセツトされているトレ 
イを選択します。 

用紙種類 

用紙の種類を選択します。 


プリント単位 

ぺージ単位と部単位のどちらでプリントす 
るか選択します。 

1部プリントして停止ずる 

確認プリントするかどうかを設定します。 

出力方法 

パソコンから送ったデータの出力方法を選 
択します。現在の設定が下に表示されます。 

出力条件変更 

あらかじめ登録している出力設定や保存 
フォルダ名を選択します。 

標準に戻ず 

[メイン設定]タブの設定内容を初期値に戻 
します。 

ヘルプ 

ヘルプを表示します。 


カラーモード 


カラーと白黒のどちらでプリントするか選択します。初期設定は[カラー]です。 



カラー原稿をプリントずる場合に「白黒 J を選択ずると、白黒でプリントされまず。 
カラーでプリントずる場合は、原稿をカラーで作成ずる必要がありまず。 


































原稿モード 


文字と写真の、どちらの品質を優先してプリントするか選択します。選択したモードに応じて最 
適なカラーマネジメントが行われます。初期設定は[写真優先]です。 


◎ 設定内容 

ホ字:優先 

文字やイラストがくっきりプリントされ 
まず。 


旦 W 優井 

写真などの画像がより自然な色合いにな 
ります。 


カフーマネシメントとは 

モニターなどのディスプレイでは、色は「光の兰原色 （ RGB / 赤•緑•青）」で表現されていますが、イン 
クでのプリントでは「色の兰原色 （ CMY / シアン.マゼンタ.イェロー）」で表現されます。一般に 、 RGB 
よりも CMY の方が表現できる色が少なくなるため、モニターで見たままの色をプリントすることはできま 
せん。そこで、なるべく同じ色や自然な色味を再現できるように、工夫して RGB から CM 丫に変換する必 
要があります。この変換の仕組みを「カラーマネジメント」といいます。変換するためのルールはメーカ 
によって異なり、 メーカ 独自の変換表（カラープロファイル）を使用しています。 

本機のカラーマネジメントでは、原稿モードと使用する用紙の組み合わせに応じて、最適なカラーが表現 
できるよう、何種類かのカラープロファイルを自動で選択します。 

Agfa Monotype Corporation からライセンスしている Color Tune ® 技術により、生成および編集したカラー 
プ□ファイルを使用して います。 


両面巧刷 


両面印刷をするかどうか選択します。両面印刷をするときは、綴じの位置を選択します。 


◎ 設定内容 

なし（初期設定） 

両面印刷はしません。 

長辺を綴じる 

両面印刷をします。 

原稿の長い方の辺が綴じ位置になりま 
す。 


短辺を綴じる 
両面印刷をします。 

原稿の短い方の辺が綴じ位置になりま 
す。 


長辺を綴じる 



短辺を綴じる 


A 


を 


A 


^ - FORCEJET ™ エンジンコントローラの メモリを増設しておらず、[特殊画像設定]の[画像品質] 
I を[高精細]を選択しているときは、[両面印刷]は選択できません。 

「画像品質 J が P .2-24 


[レイアウト]タブの[面付け]で[ル冊子]を選択ずると、自動で[両面印刷]が[短辺を綴じ 
る]に設定されまず。 

「面付け J が P .2-14 





























給紙 h レイ選択 


プリントする用紙がセツトされているトレイを指定します。 


◎ 設定内容 

オートトレイ選択 

[メイン設定]タブの[用紙種類]と、 
[レイアウト]タブの[出力用紙サイズ] 
の設定に合わせて、自動でトレイが選択 
されます。 

® 用紙サイズと用紙種類が合った卜 
レイが無いときは、 エラーとなっ 
てプリントできません。あらかじ 
めプリンタ側での設定が必要で 
ず。 


h レイ1 

トレイ1にセツトした用紙にプリントさ 
れます。 


h レイ2 

トレイ2にセツトした用紙にプリントさ 
れます。 


糸么紙"^ 

給紙台にセットした用紙にプリントされ 
ます。 



トレイ1/トレイ2/給紙台を選択した 
場合は、[メイン設定]タブの[用紙 
種類]と、[レイアウト]タブの[出 
力用紙サイズ]の設定に関わらず、選 
択したトレイにセットされている用紙 
にプリントされまず。 


用紙種類 


用紙の種類を選択します。プリント時に、選択した用紙種類に適したインク量の調整や画像処理 
が行なわれます。 

◎選択できる用紙の種類 
- HC 用紙（普通紙） 

• HC 用紙マット（局品位紙） 

-普通紙 
-はがき （ IJ ) 

-はがき 


® - 選択した種類の用紙がトレイや給紙台に設定されていないときは、エラーとなって 
プリントできません。（トレイおよび給紙台の用紙種類は、プリンタ側の操作パネル 
で設定しまず。 

「 HC 5000ユーザー ズマニュアル 本体編 J 「メニュ ー4 機能設定 J が P .2-17 
-該当ずる用紙種類が上記のリスト中にない場合は、相当ずる種類を指定してくださ 
い。指定がないと用紙無しエラーとなってプリントできません。 

-選択できる用紙の種類は、[環境]タブの[用紙仕向け設定]の設定によって異なり 
まず。 

「環境 J が P .2-33 






プリント単位 


ページ単位でプリントするか、部単位でプリントするか選択します。初期設定は[ページ部単位 
でプリント]です。 

R に0コントローラ PS 7 R - 9000接続時の初期設定は[部単位でプリント]です。 


ページ単位 




[1 部プリントして停止ずる]を有効にしているときは、ここで設定したプリント単位で確認プリン 
卜が実行されまず。 

「1部プリントして停止ずる J が P .2-9 
















































































1 部プリントして停止ずる 


ページ数や枚数の多い原稿をプリントする場合に、最初に指定枚数が外に1ページまたは1部だ 
けプリントして、仕上がりを確認できます。確認後、問題がなければプリンタ側のプリント/一 
時停止キーを押してプリントを続けます。プリント位置などの調整が必要な場合は、一時停止し 
ているときにプリンタ側で設定を変更できます。初期設定は無効（チェックマークなし）です。 

一/ 女 [プリント単位]を[ページ単位でプリント]に設定している場合は、ページごとに確認プリントが 
^ プリントされまず。[部単位でプリント]に設定している場合は、1部プリント後に実行されまず。 
「プリント単位 J が P.2-8 

「HC 5000ユーザーズマニュアル本体編 J 「メニュ ー 1 プリント位置調整 J が P.2-13 


出力方法 


パソコンから送ったデータを用紙にプリントするか、プリンタに保存するかを選択します。 


◎ 設定内容 

ダイレクトプリント （初期設定） 

パソコンから送信したデータをすぐに用 
紙にプリントします。 

アーカイブ （R に0 コントローラ PS7R- 
9000接続時のみ） 

出カデータを RIP した状態でプリンタに 
保を（アーカイブ）します。 

保存したデータは R に0コンソール 
PS7R の[ジョブ マネージヤー] の 
[アーカイブ]タブで選択して、繰り返 
しプリントできます。 

データは RIP 展開されているので、出力 
条件は変更できませんが速くプリントす 
ることができます。 

「HC 5000 ユーザーズ マニュアルコン 
ソール編」「アーカイブ」が P.1-12 

ホールド 

出カデータをプリンタに保をします。 
ホールドに保存したデータは R に0 コン 
ソール PS7R の[ジョブマネー ジヤ ー] 
の[ホールド]タブで選択して、繰り返 
しプリントしたり、印刷の詳細設定を変 
更してプリントできます。 


「HC 5000ユーザーズマニュアルコン 
ソール編」「ホールド」が P.1-14 

プリント&ホールド 

ダイレクトプリントすると同時に、出力 
データをプリンタに保存（ホールド）し 
ます。 

フォーム 

出カデータをフォームとしてプリンタに 
保をします。保存したフォームは 
[フォーム]タブで選択して、他の出力 
データと合成してプリントできます。 
フォームと合成した出カデータは、ホー 
ルドには保存できません。 

「HC 5000ユーザーズマニュアルコン 
ソール編」「フオーム」が P.1-16 


出力条件変更 


[出力方法]で[フォーム]が外を選択した場合 
に、登録済みのプリント設定が選択できます。ま 
た、ホールドする出カデータの保存フォルダを指 
定できます。[出力条件変更]ボタンをクリック 
すると[出力条件指定]画面が表示されます。 
















◎ 設定内容 

出力指定 

プリンタドライバの設定に従ってプリン 
卜するか、プリンタに登録されている出 
力設定でプリントするか選択できます。 
プリンタドライバの設定でプリントする 
ときは[プリンタドライバー設定]を選 
択します。 

プリンタに登録されている設定でプリン 
卜するときは、ダイレクト1〜ダイレク 
卜 9 (または設定した任意の登録名）の 
いずれかを選択します。 

プルダウンメニューで設定を選択し、 
[0 K ] ボタンをクリックします。 
初期設定は[プリンタドライバー設定] 
です。 

一/ 女 -出力設定のプリンタへの登録は、コ 
、 ンソ-ルの憎理者設定]で行し、ま 
ず。 

「 HC 5000ユーザーズマニュアル 
コンソール編 J 「ダイレクト出力 
設定 J が P .2-20 

-プリンタがネットワークに接続され 
ていない場合は、「(通信中) J と表 
示されまず。 


保存フォルダ名 

プリンタ内に作成した任意のフォルダに 
出カデータを保存できます。 

[出力方法]で[プリント&ホールド] 
または「ホールド」を選択していて、プ 
リンタにフォルダが作成されている場合 
は、フォルダ 1 〜フォルダ 9 (または設 
定した任意のフォルダ）のいずれかを選 
択します。 

プルダウンメニューで保存先のフォルダ 
を選択し、 [ OK ] ボタンをクリックしま 
す。 

初期設定は[フォルダのです。 

仁 -フォルダの作成は、コンソールの 
^ 憎理者設定]で行いまず。 

「 HC 5000ユーザーズマニュアル 
コンソール編 J 「フォルダ設定 J 
が P.2-22 

-プリンタがネットワークに接続され 
ていない場合は、「(通信中) J と表 
示されまず。 



レイアウト 


プリント時の拡大/縮ル率や、面付け方法を設定します。 




◎ 設定内容 
原稿サイズ 

原稿作成時のアプリケーシヨンソフトで指 
定している用紙のサイズを選択します。 

出力用紙サイズ 

プリントする用紙のサイズを選択します。 

ズーム 指定 

プリント時の画像の拡大/縮ル率を設定し 
ます。 

印刷の向き 

原稿をプリントする向きを選択します。 

面付け 

面付けの種類を選択します。 

面数 

用紙1枚に面付けする面数を選択します。 

ぺージ順 

面付け時のぺージの並び順を選択します。 

プリント順 （ R に0コントローラ PS 7 R - 
9000 接続時のみ） 

1ページ目のプリント面を下にして排紙す 
るかどうかを選択します 

標準に戻ず 

[レイアウト]タブの設定内容を初期値に戻 
します。 

ヘルプ 

ヘルプを表示します。 
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原稿サイズ 


アプリケーションソフトで設定している用紙のサイズを選択します。初期設定は [A4] です。 

が下の用紙サイズが選択できます。 

A3W/A3/A4/A5/B4/B5/B6/ はがき / Foolscap/ Legal / Letter/ Tabloid / Statement/ Postcard 
/ Custom /ユーザー登録サイズ1〜20 (*) 

* あらかじめ R に 0コンソール PS7R の[管理者設定]の[コントローラ設定 2] で登録したサ 
イズが表示されます。 



不定形サイズをよくお使いになる場合は、あらかじめ登録しておくと、プルダウンメニューからず 
ぐに選択できるようになりまず。 

「 HC 5000 ユーザーズマニュアルコンソール編 J 「コントローラ設定 2j が P.2-17 

登録した用紙サイズは、[出力用紙サイズ]にも表示されまず。登録せずにそのつど指定ずる場合 

は、次の手順で操作してください。 

1. [原稿サイズ]で [ Custom ] を選択し、[用紙サイズ設定]ボタンをクリックずる 

2. 表示された[用紙サイズ設定]ダイアログで[単位]を選択ずる 

3. 用紙サイズを入力ずる 

幅： 90 mm 〜 316 mm 
長さ： 148 mm 〜 460 mm 

4. プリンタドライバ画面を閉じる 

5. 原稿を作成ずるアプリケーションソフトを起動ずる 

6. [ぺージ設定]の[用紙サイズ]で [ PostScript カスタムぺージサイズ]を選択ずる 
手順3で入力した原稿サイズが反映され、本機に適切なサイズで原稿が作成できまず。 

HC 5000シリーズは、 PS プリンタでず。通常は、アプリケーションの設定が優先されまずが、不定 
形サイズで原稿を作成ずる場合は、あらかじめ HC 5000のプリンタドライバや R に0コンソール 
PS 7 R で[原稿サイズ]を入力ずるため、通常の操作と手順が異なりまず。 


出力用紙サイズ 


プリントする用紙のサイズを選択します。初期設定は[原稿サイズと同じ]です。 

が下の用紙サイズが選択できます。 

原稿サイズと同じ/ A3W (*1 )/A3/A4/A5/B4/B5/B6/ はがき / Foolscap / Legal / Letter/ 
Tabloid / Statement / Postcard / Custom / ユーザー登録サイズ1〜20卜 2) 

*1A3W のサイズは 316mm (幅） x 460mm (長さ）です。 

*2 あらかじめ R に 0コンソール PS7R の[管理者設定]の[コントローラ設定 2] で登録した 
サイズが表示されます。 

[ズーム指定]を [ OF 鬥に設定している場合に、原稿サイズと出力用紙サイズが異なるときは、 
自動的に出力用紙サイズに合わせて拡大/縮ルを行います。 

不定形サイズの用紙をよくお使いになる場合や、そのつど指定する場合は、上記の「原稿サイ 
ズ」と同じ操作を行ってください。 


ズーム 指定 


プリント時の拡大/縮ル率を％で指定します。 

[ズーム指定]をクリックしてチェックマークを付けると、50%〜200%の間で拡大/縮ル率を 
指定できます。 

初期設定はズーム指定は [OF 鬥になっています。自動で出力用紙サイズに合わせて拡大/縮ル 
してプリントします。 

一/^ [面付け]を[連写]、 [ N アップ]、[ル冊子]、晰 T ] のどれかに設定している場合は、ズーム指定 
〜 はできません。 
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印刷の向き 


原稿をプリントする向きを選択します。アプリケーションの設定に合わせて、縦向きか横向きか 
を選択します。初期設定は[縦]です。 

アプリケーションによっては、アプリケーションで設定した印刷の向きが本機のドライバでの設定 
^ と連動しないことがありまず。本機にセットされている用紙の向きを確認して、ドライバで正しい 
E 口刷の向きを設定してください。 


縦向き 


横向き 



A 










面付け 


面付けの種類を選択します。 


◎ 設定内容 

OFF (初期設定） 

面付けはしません。 

連写 

同じページを複数枚、1枚の用紙に面付 
けします。何面付けるかは、[面数]で 
設定できます。 

N アップ 

連続する複数のぺージをぺージ順に並べ 
て、1枚の用紙に面付けします。何面付 
けるかは、[面数]で設定できます。並 
ベる順番は、[ぺージ順]で設定できま 
ず。 


小冊子 

連続する複数のページを、両面印刷後に 
中綴じすれば冊子になるように面付けし 
てプリントします。1枚の用紙の両面 
に、それぞれ2面付けします。 

右開き/左開きは、[レイアウト]の 
[ぺージ順]の瞄方向佑から左)]で 
設定できます。 



[ル冊子]を選択ずると、自動で 
[メイン設定]の[両面印刷]が 
[長辺を綴じる]または[短辺を綴 
じる]に設定されまず。[両面印刷] 
をに FF] に設定ずると、本設定は 
[OFF] になりまず。 

プリントずるデータがないページは 
白ページになりまず。 


フィニッシヤー（オプション）の 
[ル冊子作成]を [OFF] が外に設 
定ずると、本設定が自動で有効にな 
りまず 


1ページ目（表紙）が最後になるよ 
ラにプリントされまず 


折 T 

連続する複数のページを、両面印刷後に 
2つ折り（十文字折り）にして綴じ、裁 
断すれば冊子になるよラに面付けしてプ 
リントします。1枚の用紙の両面に、そ 
れぞれ4面付けします。 

右開き/左開きは、[レイアウト]の 
[ページ順]の[逆方向（右から左)]で 
設定できます。 



[折 T] を選択ずると、自動で[メ 
イン設定]の[両面 EP 刷]が[長辺 
を綴じる]または[短辺を綴じる] 
に設定されまず。[両面印刷]を 
[OFF] に設定ずると、本設定は 
[OFF] になりまず。 

プリントずるデータがないページは 
白ページになりまず。 
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面数 


闹付け]で健写]または [ N アップ]を選択している場合に、1ぺージに面付けする面数を 
設定します。 

2、4、8、16ぺージ/枚のどれかが選択できます。初期設定は2ページ/枚です。 

一/ 女 [面付け]で[ル冊子]または[折 T] を選択している場合は、面数を選択ずる必要はありません。 
、 自動で設定されまず。 


ページ順 


[面付け]で [ N アップ]を選択している場合に、ページの並べ方を選択します。 

[面付け]で[ル冊子]または[折 T] を選択している場合は、ぺージの右開き/左開きを選択 
します。[逆方向（右から左)]にチェックマークが付いていないときは右開き、チェックマーク 
が付いているときは左開きになります。 

◎ 設定内容 
縦 

ぺージを縦方向に順番に配置します。 

横 

ページを横方向に順番に配置します。 


逆方向（右から左） 

ページを流す向きを選択します。[面付 
け]で[ル冊子]または[折 T ] を選択 
している場合は、ページの右開き/左開 
きを選択します。 
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横+逆方向（右から左） 


FT 


n 

A 

u 

レ 

D 

A 

I I 

I 

r ■心 1 

r 

I— 

H 

じ 

F 

ヒ 


縦 



縦+逆方向（右から左） 
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プリント順 【 R ほ0コントローラ PS 7 R -9000 接続時のみ) 


1ページ目のプリント面を下にして排紙するかどうかを選択します。 


◎ 設定内容 
才一 h 

[メイン設定]タブの[プリント単位] 

の設定に応じてプリント順を自動で決定 
し、排紙します。 


フェイスダウン 

1ページ目のプリント面を下にして排紙 
します。ぺージ数が多いデータをプリン 
卜する場合に、比較的早く処理ができま 
ず。 





イ乂ージ処理 


W 


□註を H 設定 註を11を更 

スクリーニンヴ 差は敢処巧 v| 

□文ぞスムージンヴ処理 
巧点設定 i モを111を更 

巧み巧；‘- 


起 


特巧函巧設定 I 


糖を こ 戻すI 


囚 

■參 

Krgbcm お 


I r キャンセル 


n 重帥設ミ r ィイン設定11レイアウトがかづ処理 r がシ3ン記ミ ォ-ム iD トジョン I 


写真など画像素材のプリント画質を調整します。 


◎ 設定内容 

ガン 7調整 
コントラスト、 
調整します。 


濃度、 CM 丫 K のガンマ値を 


スクリーニング 

八ーフトーンの処理方法を選択します。 

網点線数 

[スクリーニング]で [網点処理]を選択し 
た場合に、網点の線数を選択します。 


特殊画像設定 

原稿の向き、プリント位置、画像の品質な 
どを設定します。 

標準に戻ず 

[イメージ処理]タブの設定内容を初期値に 
おします。 

ヘルプ 

ヘルプを表示します。 


ガン7調整 

コントラスト、濃度、 CM 丫 K のガンマ値を調整します。 


ガンマ値とは？ 

ディスプレイへの表示やプリントするときの、中間調の濃度のことです。パソコンやプリンタなど、機器 
ごとに設定されています。 （ Windows パソコンでは2.2、 Macintosh は1.8、プリンタは 1.8 など）パソコン 
の画面上に表示された画像と、実際にプリントされた画像の明るさが異なる場合に調整します。 

HC 5000 シリーズのプリントコントローラでは... 

—般的なガンマ調整の概念では 1.8 だと明るくなりますが、 HC 5000シリーズのプリントコントローラでは 
1.8 だと暗くなります。 

[詳細設定]で設定する値はディスプレイとは逆の作用をしますので、ごを意ください。 


RISO PS7R-HG 5000のドキユタントのブ□"テイ 




AU 


狀国が回 
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◎ 設定内容 
コントラスト 

画像のコントラスト（明るさと暗さの対比）を5段階で調整します。コントラストを強くす 
ると明るい部分と暗い部分の差が強調され、メリ八リの効いた画像になります。弱くすると 
明暗の差が少なくなり、全体的にグレーっぽくなります。初期設定は標準（中央）です。 





ミ产产 

画像の濃度を5段階で調整します。初期設定は標準（中央）です。 



詳細設定 


CMYK の各色ごとにガンマ値を調整します。 

[詳細設定]をクリックしてチ X ックマークを付け、[詳細 
変更]ボタンをクリックすると、[ガンマ調整詳細変更] 
ウィンドウが表示されます。 

▲▼をクリックして、 0.1 〜 3.0 の範囲で設定できます。 
数値がルさければ明るくなり、大きければ濃くなります。 
初期設定は 1.0 です。 


ガシマ围爸註 a をモ 


xj 


ブラック 「1.0イ 7ピンク：「 1.0 

シァン： 「 1. □イ ィエ□一：「1.ロイ 

_標凿こ戻す」 厚 ''''''''' 巧 K . ]| _キトンセル」 


t 一般的なガンマ調整の概念とは異なりまず。 


































スクリーニング 

八ーフトーンの処理方法と、文字スムージング処理の有効/無効を設定します。 


ノ、——ノト——ソと[み 

用紙に p ± 出されるインクの点の密度や大きさを変えることによって、限られたインク数で色の連続的な階 
調を表現する処理方法です。 


◎選択できる処理方法 

八ーフトーンの処理方法は2種類から選べます。 

誤差拡散処理（初期設定） 

ドットの密度で階調を表現します。密度が高ければ濃くなり、おければ薄くなります。 



網点処理 

ドットの大きさを変えることで階調を表現します。ドットが大きければ濃くなり、ルさけれ 
ば薄くなります。 
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文字スムージング処理 


文き スムー ジングを有効にするかどうかを設定できます。チェック マー クを付ける と 文字 スムー 
ジングが有効になり、文字の輪郭や譯線がなめらかにプリントされます。初期設定は無効です。 


^1^文字スムージング処理を行うと、プリントにかかる時間が長くなりまず。 


文字スムージングとは 

文字や画像の輪郭のギザギザを目立たなくし、なめらかに見せる処理です。輪郭部分に描画色と背景色の 
中間色を補完します。 



網点線数 


[スクリーニング]を[網点処理]に設定した場合に、網点の線数（解像度）を設定します。70 
線と100線が選択できます。100線のほうが画像が精細にプリントされます。 

初期設定は70線です。 

「スクリーニング」が P .2-20 


網点設定 

HC 5000シリーズでは設定できません。 






特巧画像設定 


原稿の向き、印刷位置、画像の品質などを調整します。 



◎ 設定内容 
画像回転 

原稿の向きを設定します。 

画像位置調整 

原稿のプリント位置を調整します。 
画像品質 

プリントの品質（解像度）を設定しま 
ず。 

才ートカラーマッチング 
ComuColor™ Standard によるカラー 
マ ツチングを行ラ かどう かを 設定し ま 
す。 
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画像回転 


用紙に対して原稿をプリントする向きを設定します。才ート/〇度/90度/180度/270度が選択で 
きます。[オート]を選択したときは、データで設定されている原稿の向きと、給紙するトレイ 
にセットされた用紙の向きに合わせて、自動で原稿をプリントする向きが設定されます。 
初期設定は[オート]です。 

® 原稿サイズやトレイにセットされている用紙のサイズ、向き、フイニッシヤー（オプシヨ 
ン）の設定によっては、本設定が選択できない場合がありまず。 



画像位置調整 

原稿をプリントする位置を調整します。天地方向、左右方向に一 20mm 〜 20mm の間で、 
0.5mm 単位で移動できます。両面印刷の場合は、表面と裏面でそれぞれ調整できます。 



























画像品質 


画像の品質（解像度）を設定します。標準印刷 （300 dpi ><300 dpi ) と高精細印刷 
(300 dpix 600 dpi ) が選択できます。初期設定は[標準印刷 (300 dpix 300 dpi )] です。 



標準印刷 （300dpi X 300 dpi) 高精細印刷 （300dpi x 600dpi) 


高精細を選択した場合 

^ FORCEJET ™ エンジンコントローラのメモリが 標準 （128MB) の 場合、両面印刷は できません。 

メモリは増設できまず。詳しくは、お買い上げの販売会社（あるいは保守•サービス会社）へお問 
い合わせくたさい。 

オートカラーマッチング 


HC 5000 シリーズ独自のカラーマネジメント ( ComuColor ™ Standard ) による色の調整（変換） 

を行ラかどラかを選択します。 

通常はチェックマークを入れた状態（カラーマネジメント有効）で使用してください。 

色調整が不要な場合はチェックマークを外してください。その場合、出カデータを作成したアプ 
リケーシヨンの設定に依存します。また、チェックマークを外した場合は、[最大ドロップ数] 

を手動で設定できます。 

0 最大ドロップ数を[オート]にずると、用紙の種類に応じたドロップ数が自動で設定され 
まず。通常は[オート]のまま使用してください。 
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◎ 設定内容 


才ート 

自動で色調整します。 

最大ドロップ数1 

少ない 

2 

i 

i 

3 

i 

i 

4 



5 

} 

f ※ちが標準 

6 



7 

多い 



CM 丫 K で作成されているデータをプリントずる場合は、チェックマークを外してください。 
アプリケーションソフトで CM 丫 K 分版したデータをプリントずる場合など、チェックマークを 
外さないと色調整（変換）が行われてしまい、作成時とは異なる色でプリントされてしまいま 
ず。 






オプション設定 


仕分けのしかた、プリント濃度、クラスタリング機能を設定します。 



◎ 設定内容 
仕分け 

仕分け用紙を差し込むタイミングを設定し 
ます。 

プリント濃度 

プリントの濃度を設定します。 

クラスタリング 機能 

ジョブを分割したり、ネットワーク上の他 
の HC 5000シリーズにジョブを分散するこ 
とで、プリンタの処理を効率化できます。 


標準に戻ず 

[オプション設定]タブの設定内容を初期値 
に戻します。 

ヘルプ 

ヘルプを表示します。 


仕分け 


複数プリント時に、ジョブごと、または部数やページの区切りごとに仕分け用紙を挿入します。 

一/ 女 -仕分け用紙としてどのトレイにセットされた用紙を使用ずるかは、プリンタ本体のパネルで設定 
— しまず。 

「HC 5000 ユーザーズマニュアル本体編 J 「5.3仕分け用紙トレイ J が P .2-36 
-プリンタ側の操作パネルでも設定できまず。 

「 HC 5000ユーザーズマニュアル本体編 J 「4.6仕分け J が P .2-22 
. フイニッシャー(オプション）を 接続して いる 場合は、 フイニッシャーの 「Z 折り J 、 「パンチ J 、 
「表紙付け機能 J と組み合わせて設定できまず。 

◎ 設定内容 

OFF (初期設定） 

仕分けしません。 

区切りごと 

部単位またはぺージ単位のプリントが完 
了するごとに、自動で仕分け用紙が差し 
込まれます。部単位かページ単位かは、 

「メイン設定」の「プリント単位」で設 
定します。 
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「プリント単位」が P.2-8 
ジョブごと 

ジョブごとに自動で仕分け用紙が差し込 
まれます。 

























プリント濃度 


プリントの濃さを調整します。濃度1(薄い）〜濃度5 (濃い）の5段階で調整できます。数値 
が大きいほど濃くなります。初期設定は濃度3 (標準）です。 



確認プリント後に、プリンタ本体のパネルで変更ずることもできまず。 
「 HC 5000ユーザーズマニュアル本体編 J 「4.7プリント濃度 J が P .2-23 


クラスタリング機能 


大量のジョブや、大部数または多ぺージの印刷物 
を処理ずる場合に、ジョブを分割したり、ネット 
ワーク上の他の HC 5000シリーズに分散すること 
で、プリンタの処理を効率化できます。 

[詳細設定]ボタンをクリックすると、[クラスタ 
リング機能]画面が表示されます。 

データサイズが大きい場合は、分割処理をしたほ 
ラが スムーズに プリントできます。 




フイニツシヤー（オプション）増設時、[フイニツシヤー]タブで次のいずれかのよラに設定されて 
いる場合は、クラスタリング機能は使用できません。 


-[表紙付けずる]が [ OFF ] が外に設定されいている 
-[ル冊子作成]が [ OFF ] が外に設定されいている 
-[ステープル]が [ OFF ] が外に設定されいている 


◎ 設定内容 
分散処理 

ネットワークに複数台の HC 5000シリー 
ズが接続されている場合に、 それぞれに 
ジョブを分散して処理できます。 
分散処理を ON に設定している場合、 

ジョブ処理中に新しいジョブを受信する 
と、新しいジョブは、登録されているコ 
ントローラ IP のリスト順に検索し、存 
在しているコントローラに送信されてプ 
リントされます。 

初期設定は [ OFF ] です。 

一/ 女 コントローラの登録は、 R に0コン 
、 ソ-ル PS 7 R の憎理者設定]の[コ 
ントローラ設定]にある[クラスタリ 
ング機能設定]で行いまず。 

「 HC 5000ユーザーズマニュアルコ 
ン ソール 編 J 「クラスタリング機能設 

定 J が P .2-16 


ジョブ分割処理 

ページ数や印刷部数の多いジョブを処理 
する場合に、1つのジョブを複数のジョ 
ブに分割できます。 

ジョブ1個あたりのプリンタの負荷が軽 
くなります。 

. ぺージ数基準 

[分割基準数]では分割を開始する 
ぺージ数を設定します。 

-印刷部数基準 

[分割基準数]では分割を開始する部 
数を設定します。 

初期設定は [ OFF ] です。 

分割基準数 

ジョブを分割する条件を指定します。こ 
こで指定したページ数または部数を超え 
るジョブをプリントした場合にジョブが 
分割されます。 
















ジョブは空いている 
HC 5000シリーズに 
送られます。 






ジョブ分割処理の例 

ジョブの分割基準数を[ページ数基準]で[100 (ページ)]に設定していて、240ページのジョブをプリ 
ントする場合の例です。 

ジョブ分割処理を [1] に設定した場合は、分割されずに240ページのジョブとして処理されます。 

ジョブ分割処理を[ページ数基準]に設定した場合は、100ページ、100ページ、40ページの3個のジョ 
ブに分割して処理されます。 
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プリンタに登録されているフォームを選択し、出カデータに合成してプリントできます。 
別々の原稿（データ）を1枚の用紙に両面プリントしたい場合などに便利です。 



フォームの登録 

-フォームのデータはあらかじめ作成し、[メイン設定]の[出力方法]で[フォーム]を選択してプ 
リンタに登録しまず。登録したフォームのファイル名が[フォームリスト]に表示されまず。 

「フオ ームの 登録 J が P .2-31 


-フォームと合成した出カデータは、ホールドには登録できません。 




出カデータ フォーム 仕上がり 



◎ 設定内容 

フォーム印刷パターン 

フォームを出カデータと同じ面にプリント 
ずるかどうか設定します。 

フォームデータの プリント面 

両面合成モードの場合に、フォームを表面 
と裏面のどちらにプリントするか選択しま 
ず。 

◎ 表示されるフォームの情報 
フォームリスト 

プリンタに登録されているフォームのファ 
イルが表示されます。 


標準に戻ず 

[フォーム]タブの設定内容を初期値に戻し 
ます。 

ヘルプ 

ヘルプを表示します。 


フォームプレビユー 

選択しているフオームがプレビュー表亦:さ 
れます。 
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フォーム印刷パターン 


フォームを出カデータと同じ面 （1 面合成モード）にプリントするか、反対の面（両面合成モー 
ド）にプリントするか選択します。 


◎ 設定内容 
OFF 

フォームをプリントしません。 

1面合成モード 

出カデータと同じ面にフオームをプリン 
卜しまず。 


両面合成モード 

出カデータとは反対の面にフォームをプ 
リントします。 

このモードを選択した場合は、[フオー 
ムデータのプリント面] も選択してくだ 
さい。 




Alzzl 


+ 


nk 




出カ データ フォーム 


1面合成モード 

A 口 




両面合成モード 





A 日 


恥 




表面 裏が 


フォームデータのプリン h 面 


[フォーム印刷パターン]で[両面合成モード]を選択している場合に、フォームデータを用紙 
の表面と裏面のどちらにプリントするかを設定します。初期設定は[裏面]です。 




A 口 


+ 


nk 




出カ データ 


フォーム 


フオームデータの プリント面：表面 






表面 裏面 

フ ォームデータの プリント面：表面 




A 己 


表面 


裏面 
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フォームの登録 


使用するフォームはあらかじめパソコンで作成し、プリンタに登録しておく必要があります。 

一/女 . 複数ページのデータをフォームとして登録した場合、全ページ登録されまずが、1ページ目だけ 
^ がフォームデータとしてプリントされまず。残りのページはプリントには反映されません。 

-フォームデータの用紙サイズとプリントずる用紙サイズが異なる場合、フォームは用紙の左下を 


基準にしてプリントされまず。 

1 パソコンでフォーム用のデータを作成 
する 

2 [印刷]ダイアログボックスを表示す 
る 

アプリケーシヨンの[ファイル]メ 
ニューから[印刷]を選択します。 

3 プリンタ名にみ旧0 PS 7 R - HC 500 Oj 
が選択されていることを確認する 



4 [プロパティ]ボタンをクリックずる 

5 [メイン設定]ダイアログボックスの 
[出力方法]で[フォーム]を選択す 
る 



6 [ OK ] ボタンをクリックずる 

[印刷]ダイアログに戻ります。 

7 [ OK ] ボタンをクリックずる 

データが プリンタに送信され、 フォー 
ムとして登録されます。 

登録したデータは、[フォーム]タブ 
の[フォームリスト]から選択できる 
よラになります。 












































































































フォーム印刷のしかた 


1 フォームと組み合わせる出カデータを 
作成し、アプリケーシヨンの[フアイ 
ル]メニューから [ E 口刷]を選択する 

ム プリンタ名にみ旧0 PS 7 R - HC 500 Oj 
が選択されていることを確認し、[プ 
ロパテイ]ボタンをクリックする 



3 [乂イン設定]タブの[出力方法]で 
[ダイレクトプリント]を選択する 



4 [原稿モード]、[用紙種類]などのプ 
リント条件を設定する 


5 [フォーム]タブの[フォーム印刷パ 
ターン]を選択する 

[両面合成モード]を選択した場合は、 
[フオームデータの プリント面]も選 
択してください。 


詳細設ミ I タイン記ち I レイアウト I かづ処理オプション記ちフォ'■ム I "—ジョン I 

I フォーム刷パターン IMSamKKKKHKHKKKml ] I 

フォームデータのブリント面： <5■を面 广ま面 



フオ—ムブレビュー： 


A 


巧おに戻す_ヘルブ _I 





I 

|| 0 K || 

キみゎレ 





6 [フォームリスト]で、プリントする 
フォームを選択する 

プレビューが表示されるので、内容を 
確認してください。 

7 [ OK ] ボタンをクリックする 

手順1の画面に戻ります。 

8 [ OK ] ポタンをクリックずる 

出カ データとフォームが 合成され、プ 
リンタに送信されます。 

一/ ム -フォームを使ってプリントずると 
〜 きは、ダイレクトプリントが外の 
方法ではプリントできません。 

-フォームと組み合わせたデータは 
ホールドできません。 


































































































環境 


w 


本機に割り当てる IP アドレスを設定したり、本機に接続されているオプションの構成を確認できま 
す。 

Windows 2000 /XP の場合は、[スタート]-[プリンタと FAX] を選択し、 HC5000 の[プロパ 
テイ]を開くと表示できます。 

WindowsMe、Mac OS9/X の場合は、プリンタドライバの設定画面に[環境]タブが表示されま 
す。 




◎ 設定内容 

プリンタサーバを経由ずる 

プリンタサーバを経由してプリントするか 
どうかを設定します。 

一 / ん WindowsMe/ 2000 /XP でのみ設定でき 
^ まず。 

コントローラ IP アドレス 

本機に内蔵されているコントローラの IP ア 
ドレスを指定する設定です。 



WindowsMe/ 2000 /XP :通常は設定 
ずる必要はありません。本機を共有プ 
リンタとして使用ずる場合に設定しま 
ず。 

WindowsMe :通常は設定ずる必要は 
ありません。 Windows 2000 /XP で 
共有プリンタとして登録した本機でプ 
リントずる場合に設定しまず。 

Mac OS9/X :必ず設定してください。 
設定ずると、フォーム印刷や出力設定 
などの機能が使用可能になりまず。 


プリンタ構成 

本機に接続しているオプションの有無や種 
類が表示されます。手動で設定することも 
できます。 


プリンタ本体から情報を取得ずる 

本機からオプションの構成情報を取得しま 
す。取得した情報が[プリンタ構肋に表 
示されます。 



[コントローラ IP アドレス]が設定され 
ていて、正常にプリンタと通信できる場 
合にクリックできまず。 


現在の設定を初期値に登録 

現在の設定内容を初期値として保存します。 



MacOS 9/MacOS X の場合にだけ表示 
されまず。 


標準に戻ず 

[環境]タブの設定内容を初期値に戻しま 
す。 


ヘルプ 

ヘルプを表示します。 

適用 

設定内容をプリンタに反映します。 
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◎ プリンタ構成の設定内容 
フロントトレイ 

フロントトレイの有無を設定します。 

[なし]に設定した場合は、給紙台のみ使用 
できます。 

フィニッ シャー•基本 ユニット（フィニッ 
シャー（オプション） 接続 時のみ） 

フィニッシャーの 基本 ユニットの 有無と、 
基本 ユニットの 種類 （パンチ： 2/4巧、 パ 
ンチ： 2/3巧）を設定します。 

フィニッシャ ー. ル冊子ユニット（フィ 
ニッシャー （オプション） 接続 時のみ） 

フィニッシャーのル 冊子 ユニットの 有無を 
設定します。 

フィニッシャー • 3 つ折りユニット（フィ 
ニッシャー （オプション） 接続 時のみ） 

フイニッシヤーの 3 つ折りユニットの有無 
を設定します。 


エンジンメモリ増設 

プリンタのメモリを増設しているか、増設 
している場合は何 MB 増設しているかを設 
定します。 

用紙 種類 仕向け 

使用する用紙種類の表示を日本向けにする 
か海外向けにするか設定します。 

長さ当_位 

ミリ表示とィンチ表示を設定します。 



ゾ K — ジョン I 睛ま良 


パソコンにインストールされているプリンタドライバのバージヨンを確認できます。 




◎ 設定内容 

プラグイン Version 

プラグインのパ'—ジョンです。 

モデル名 

プリンタのモデル名です。 

PPD ファイル名 

パソコンにインストールされている PPD 
ファイルの名称です。 
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第 3 章な説ろ-鑛定 


オプションのフイニッシャーを増設しているときは、プリンタドライバの設定 
画面に[フイニッシャ ー] タブが表示されます。ここでは、フイニッシャー機 
能の設定内容を説明します。 


フィニッシャーの各部名称や機能の詳細、紙詰まり発生時の対処方法、仕様な 
どについては、 「 HC フイニツシヤーメンテナンスガイド J を参照してくださ 
い。 
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ドライバの設定画面に[フイニッシャー]タブが表示されていることを確認してください。表示されて 
いない場合は、[環尉タブの[プリンタ構成]で、プリンタに接続されているフイニッシャーの構成 
を選択してください。[適用]ボタンをクリックずると、ドライバの設定画面に[フイニッシャ ー] 夕 
ブが表示されまず。が P .2-33 「環境 J 


表紙の付けかたや、パンチ/ステープル位置の設定、ル冊子の作成方法などを設定します。 



◎ 設定内容 
表紙付けずる 

おもて表紙やラら表紙を付けて排紙します。 

ル冊子作成 

用紙を2つ折りにしたル冊子を作成します。 

ス テープ J レ 

用紙をステープルで止めまず。 


パンチ 

用紙にパンチ巧を開けます。 


排紙先 

排紙するトレイを選択します。 

オフセット排紙 

スタックトレイに排紙する場合に、部単位 
で位置をずらして排紙します。 


紙折り 

用紙を2つ折り、3つ折り、 Z 折りにして 
排紙します。 


標準に戻ず 

[フィ ニッ シャー] タブの設定内容を初期値 
に戻します。 

ヘルプ 

ヘルプを表示します。 








































表紙付けずる 


表紙を付けるかどラかを選択します。付ける表紙（おもて表紙/ラら表紙）を選択して、表紙を 
セットずるトレイを選択します。 

表紙付けずる詳細設定 

[表紙付けする]にチェックマークを付けて[詳細設定]ボタンをクリックすると、[表紙付け 
詳細設定]画面が表示されます。表紙には、が下のサイズの用紙が使用できます。 A3/A4/A4 
ヨコ / B4 / B5 (縦のみ）/ Ledger/ Legal / Letter/ Letter-R 



◎ 表紙付け可能な用紙 
-用紙サイズ： 



A4 

横 


A4 


巨 4 


巨横5 


B5 


Ledger 


Legal 


Letter 


I I 

Letter-R 

L 」 


用紙重さ：表紙トレイ使用時： 60g/m 2 〜 220 g/m2 
仕分けトレイ使用時： 60g/m 2 〜 157 g / m ^ 


イ/女 -表紙トレイに一度にセットできる枚数は200枚まででず。 

1 -ル冊子作成をに N ] に設定しているときは、うら表紙は付けられません。 

-ル冊子作成の詳細設定で[分冊処理]を有効に設定しているときは、おもて表紙とラら表紙は 
付けられません。 

-表紙としてセットできる用紙は、本文の用紙サイズと同じものでず。本文と異なる用紙サイズ 
の表紙をセットずる場合は、トレイ（表紙トレイ/仕分けトレイ）の用紙サイズを、プリンタ 
ドライバの[レイアウト]タブの[出力用紙サイズ]と同じサイズに設定してください。ただ 
し、[オート]には設定しないでください。 

「 HC 5000ユーザーズマニュアル本体編 J 「4.1/4.2/4.3給紙台設定 J が p .2-18 
「 HC 5000ユーザーズマニュアル本体編 J 「4.11表紙トレイ設定 J が P .2-29 
-表紙には、不定形サイズの用紙は使用できません。 

-仕分けトレイに表紙をセットずる場合は、事前に設定が必要でず。 

「 HC 5000ユーザーズマニュアル本体編 J 「5.3仕分け用紙トレイ J が P .2-36 



























◎ 設定内容 

おもて表紙をつける 

原稿の先頭ページの前におもて表紙を差 
し込んで排紙します。 

おもて表紙用トレイ選択 

おもて表紙を セツ トしたトレイを選択し 
ます。トレイは、 フイニツシ ャーの表紙 
トレイか、プリンタ本体のパネルで設定 
した仕分け用紙トレイが選択できます。 
「HC 5000ユーザーズ マニュアル 本体編」 
「5.3仕分け用紙トレイ」が P.2-36 


ラら表紙をつける 

原稿の最終ぺージの後ろにラら表紙を差 
し込んで排紙します。 

ラら表紙用トレイ選択 

うら表紙をセットしたトレイを選択しま 
す。トレイは、 フイニッシャーの 表紙卜 
レイカ、、プリンタ本体のパネルで設定し 
た仕分け用紙トレイが選択できます。 
「HC 5000 ユーザーズマニュアル 本体編」 
「5.3仕分け用紙トレイ」が P.2-36 
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ル冊子作成 （ HC 中とじフイニッシ一接続時のみ) 


連続する複数ページを面付けしてプリントし、2つ折りにしたル冊子を作成します。2つ折りの 
折り部分をステープルで止めることもできます。 


◎ 設定内容 

OFF (初期設定） 

ル冊子にはしません。1枚ずつの原稿と 
して排紙します。 


2つ折り 

用紙を2つ折りにしたル冊子を作成しま 
す。 


2 つ 折り+ ステー プル 

用紙を2つ折りにして中とじにしたル冊 
子を作成しまず。 




[2 つ折り]または [2 つ折り+ステープル]を選択ずると、自動で[メイン設定]タブの[両面 EP 
刷]が[短辺を綴じる]に、[面付け]が[ル冊子]に設定されまず。 


◎ ル冊子が作成可能な用紙 
-用紙サイズ： 



Legal 


A4 


B4 


Ledger 


Letter 


サイズ登録 



279 mm 〜 457 mm 

-用紙重さ： 60 g / m 2 〜 90 g / m 2 (表紙は 220 g / m 2 まで） 

◎ 最大ステープル枚数 

表紙を含め、全60ページ （15 枚）です。 






























小冊子作成詳細設定 


[ル冊子作成]で [ OFF ] が外を選択した場合に[詳細設定]ボタンをクリックすると、[ル冊子 
作成詳細設定]画面が表示されます。 



© 設定内容 

分冊処理 

16枚 （61 ページ）が上の書類をル冊子 
にする場合は、分冊設定が必要です。 
[オート]を選択すると、2つ折り+ス 
テープルの場合は60ぺージ （15 枚）ご 
とに、2つ折りのみの場合は5枚に0 
頁）ごとに冊子になって排紙されます。 
[枚数指定]を選択すると、設定した枚 
数ごとに冊子になって排紙されます。 ▲ 
▼をクリックし、2つ折り+ステープル 
の場合は1〜15枚 （60 ページ）の範囲 
で、2つ折りのみの場合は1〜5枚 （20 
ぺージ）の範囲で設定します。 
初期設定は [ OFF ] です。 



16枚 （61 ページ）が上の書類を、 
[分冊処理]を [ OFF ] にしてプリ 
ントした場合、ステープルされず、 
ページ順と折りが正しく行われない 
ル冊子が作成されてしまいまず。 


分冊処理を行ラ場合は、[表紙付け 
ずる]は使用できません。 

「表紙付けずる J が P .3-3 
26枚 （104 ぺージ）の書類の場合、 
[才ート]では1〜60ぺージ （15 
枚）と61〜104ページ （11 枚） 

に分冊されまず。 

[枚数設定]で「13枚 J に設定ずる 
と、1〜52ぺージ （13 枚）と53 
〜104ぺージ （13 枚）の2冊に分 
冊されれまず。 


中とじしろ 

中とじしろの幅を設定します。 

[中とじしろをつける]をクリックして 
チェックマークを付けると、とじしろ幅 


を〇〜 50 mm の範囲で 1 mm 単位で設定 
でままホ 

[自動縮小する]にチェックマークを付 
けると、とじしろ幅を設けることでプリ 
ント面が用紙に入りきらない場合に、用 
紙に収まるように自動で縮小します。 
初期設定は [ OFF ] です 

表紙別プリント 

表紙のページだけを別でプリントして排 
紙します。表紙と本文を別の用紙でプリ 
ントしたい場合などに便利です。 

[表紙のみプリント]を選択すると、表 
紙のぺージ（原稿の先頭の2ページと最 
後の2ページ）だけがプリントされま 
す。このとき、[表紙が外をアーカイブ 
に保存する]をクリックしてチェック 
マークを付けていると、表紙が外のぺ一 
ジが RIP 展開され 、 R に 0コンソール 
PS 7 R の[ジョブマネージャー]の 
[アーカイブ]に保存されます。表紙を 
プリントして表紙トレイにセットし、 
アーカイブに保をした本文を呼び出して 
プリントすれば、ル冊子ができます。 
[表紙が外をプリント]を選択すると、 
表紙が外のページがル冊子としてプリン 
卜されます。 

初期設定は [ OFF ] です。 

心 [表紙のみプリント]を選択している 
， 場合は、2つ折りはされません。 

























ステープル 


用紙の任意の位置をステープルで止めます。 

◎ 選択できるステープル位置 

- OFF (初期設定） 

-左2ヶ所 
-左上1ヶ所 
-上2ケ所 


上左1ヶ所 
上右1ケ所 
右2ケ所 
右上1ケ所 




[両面 E 口刷]や[パンチ]と組み合わせて使用ずることもできまず。 
「パンチ J が P.3-9 


◎ ステープル可能な用紙 

-用紙サイズ：- 

A3 




A4 


B4 


蓄 


Ledaer 


Legal Letter 


Letter 

R 


サイズ登録 



182mm 〜 432mm 


-用紙重さ： 46 g / m 2 〜 157 g / m ^ 

















◎ 最大ステープル枚数 

.A4、A4 横、 B5 横、 Letter、Lette 卜 R の場合： 2〜100枚 
-上記が外の定形用紙の場合： 2〜65枚 

心 心. 最大ステープル枚数を超えるジョブをプリントずると、ステープルされずにスタックトレイに 
〜 排出されまず。 

-が下の用紙の場合は、最大ステープル枚数は2〜65枚になりまず。 

排紙方向の用紙幅が 216 mm が上の用紙 
297 mm (長さ ）X 216 mm (幅）を超える用紙 

ステープル/パンチ詳細設定 


[ステープル]で [ OFF] が外を選択している場合に[詳細設定]ボタンをクリックすると、[ス 
テープル/パンチ詳細設定]画面が表示されます。 



◎設定内容 
とじしろ 

とじしろの幅を設定します。 

[とじしろをつける]をクリックして 
チェックマークを付けると、とじしろ幅 
を〇〜 50 mm の範囲で 1mm 単位で設定 
できます。 

[自動縮小する]にチェックマークを付 
けると、とじしろ幅を設けることでプリ 
ント面が用紙に入りきらない場合に、用 
紙に収まるように自動で縮ルします。 
初期設定は [ OFF ] です。 

パンチ巧 

パンチ巧をあける場合に、2巧と4巧の 
いずれかを選択できます。 


























パンチ 


用紙にパンチ巧を開けます。 


◎選択できるパンチ位置 
- OFF (初期設定） 

.左 






[両面 E 口刷]や [ステー プル] と 組み合わせて使用ずる こと もできまず。 
「ステー プル J が P .3-7 


◎ パンチ可能な用紙 


パンチ巧 


パンチ可能な用紙 


2巧（初期設定） 


A 3 


A 4 

横 




Ledger 


Legal 




A 3 


A 4 

横 



A 4 


B 4 


B 5 

横 


Letter 


Letter 

R 


4巧 


Ledger 


Letter 


-用紙重さ： 46 g / m 2 〜 157 g / m ^ 

ステープル/パンチ詳細設定 


[パンチ]で [ OFF ] が外を選択している場合に[詳細設定]ボタンをクリックすると、[ステー 
プル/パンチ詳細設定]画面が表示されます。 

「ステープル/パンチ詳細設定」が P .3-8 





























































排紙巧 


印刷物を排出するトレイを選択します。 


◎ 設定内容 

オート（初期設定） 

フイニツシヤー機能の設定に応じて、自 
動で適切なトレイに排紙されます。 
通常は[才ート]で使用してください。 


スタックトレイ 

フイニッシャーの機能を使用せず、500 
枚が上プリントする場合に選択します。 
スタックトレイに排紙できる用紙サイズ 
は、 182mm 〜 316mm X 182mm 〜 
460mm です。（ステープルする場合は 
203mm 〜 297mm X 182mm 〜 432mm) 
紙折りやル冊子作成を設定している場合 
は、スタックトレイは選択できません。 


オフセット排紙 


スタックトレイに排紙する場合に、プリント単位ごとに位置をずらして排紙する「オフセット排 
紙」を行います。 

一/ 女 [オフセット排紙]は、スタックトレイの機能でず。3つ折りやル冊子など、スタックトレイに排出 
^ できない機能とは併用できません。また、プリンタドライバの[オプション]タブの[仕分け]機 
能との併用もできません。 

◎ 設定内容 

OFF (初期設定） ON 

オフセツト排紙はしません。 オフセツト排紙します。 



◎オフセツト排紙可能な用紙 

-用紙サイズ： 

203 



用紙重さ： 46g/m^ 


1 82 mm 〜 460 mm (ステープルする場合は 1 82 mm 〜 432 mm ) 
- 157g/m2 
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紙がり （ HC 紙がりユニット接続時のみ) 


用紙を2つ折り、3つ折り、 Z 折りにして排紙します。 


◎ 設定内容 

OFF (初期設定） 

紙折りはしません。 

外 3 つ折り 

用紙を外向きに3つ折りにして、3つ折 
りトレイに排紙します。 

内 3 つ折り 

用紙を内向きに3つ折りにして、3つ折 
りトレイに排紙します。 


Z 折り 

用紙を Z 折りにして、トップトレイまた 
はスタックトレイに排紙します。 

2つ折り 

用紙を2つ折りにして、小冊子トレイに 
排紙します。 

一/心 2つ折りは、 HC 中とじフイニッ 
^ シャー 接続 時にのみ行えまず。 












◎紙折り可能な用紙 


紙折り 


使用可能な用紙 


外3つ折り/内3つ 
折り 


A4 


Letter 


Z 折り 


A3 


臣 4 


Ledger 


2つ折り 


A3 


A4 


巨 4 


Ledger 


Legal 


Letter 


サイズ登録 



279mm 〜 457mnn 


-用紙重さ： 60g/m^ 

紙がり詳細設定 


90g/m2 (2 つ折りは IS/a/m^ まで） 


[紙折り]で [ OFF] が外を選択している場合に[詳細設定]ボタンをクリックすると、[紙折り 
詳細設定]画面が表示されます。 



◎設定内容 
折り方向 

プリント面（両面プリント時は1ページ 
目）を内側にして用紙を折るか、外側に 
して用紙を折るか選択できます。 

[2 つ折り]または [3 つ折り]を選択し 
ている場合に設定できます。 

初期設定は[内側に印字]です。 


とじ方向 

用紙の左でとじるか右でとじるか選択で 
きます。左でとじる場合は用紙の右半面 
を Z 折りします。右でとじる場合は用紙 
の左半面を Z 折りします。 

に折り]を選択している場合に設定で 
まま寸 

初期設定は[左とじ]です。 
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第 4 章こんなときには 


ドライバやユーテイリテイをインス I ルする際のトラブルや、プリント時の 
トラブルの対処方法を説明しています。 
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インス!^ール時のトラブル 


W 


状況 

原因と対処方法 

R に0 IP 設定ツールがインス 
トールできない 

- CD - ROM をパソコンにセツトしてもインストーラが起動 

しない 

パソコンの機種や設定によっては、インストーラが自動で 
起動しないことがあリます。 

- Mac 0 S X を使用している 

Mac OS X では、 R に0 IP 設定ツールは使用できません。 

R に0 IP 設定ツールが正常に動 
作しない 

- R に0 IP 設定ツールが正しくインス!-ールされていない 

が下のページを参照して、 R に0 IP 設定ツールをインス 
トールし直してください。 

- Windows . が p . l -2 

- Mac OS 9 . が p . l - l 1 

- R に0 IP 設定ツールを起動してもプリンタの情報が表示さ 

れない 

-[検索]アイコンをクリックして、表示情報を更新して 
くださし、。 

-プリンタの電源が ON になっていることを確認してくだ 
さい。 

. プリンタとパソコンが正しく接続されているか確認して 
ください。 

「パソコンの 接続」 が p.iii 

プリンタドライバがインス! 

ルできない 

-プリンタの IP アドレスが設定されていない 
が下のページを参照して、プリンタの IP アドレスを割り 
当ててくださし、。 

- Windows . が p . l -4 

- Mac OS 9 . が p . l -1 3 

-間違った IP アドレスを設定している （ Windows のみ） 

プリンタドライバのインス1ル時に入力した IP アドレ 
スが間違っています。正しい IP アドレスを入力してくだ 
さい。 

が P .1-6 



















プリント時のトラブル 


状況 

原因と対処方法 

-プリント時間がかかる 

. 部単位/ぺージ単位でプリン 
卜できない 

-設定した印刷条件でプリント 
できない 

アプリケーションソフトの[印刷]ダイアログボックス画面 

の「部単位で印刷」にチェックマークが付いている 

アプリケーションソフトの[印刷]ダイアログボックスの 
チェックマークをはずし、プリンタドライバ画面の[メイン 
設定]タブで[プリント単位]を設定してください。 

Excel をご使用の場合は、プリンタドライバ画面の[メイン 
設定]タブで[プリント単位]を設定してから、[印刷]ダ 
イアログボックスの[部単位で印刷]のチェックマークをは 
ずしてください。 

Macintosh をご使用の場合に、 

-プリント時間がかかる 

. 部単位/ページ単位でプリン 
卜できない 

-設定した印刷条件でプリント 
できない 

アプリケーションソフトの[印刷]ダイアログボックス画面 

の [T 合]にチェックマークが付いている 
アプリケーションソフトの「印刷]ダイアログボックスの 
チェックマークをはずし、プリンタドライバ画面の[メイン 
設定]タブで[プリント単位]を設定してください。 

面付けの順番が意図していた順 
と異なる 

原稿データとプリンタドライバの[印刷の向き]が合ってい 

ない 

アプリケーションソフトで作成した原稿データの[印刷の向 
き]と、プリンタドライバ画面の[レイアウト]タブの [EP 
刷の向き]を同じ向きにしてください。 

複数ぺージの原稿をプリントす 
ると、用紙サイズが正しくない 
ぺージがある 

1 つの 原稿データの中に複数の用紙サイズがある 

複数の用紙サイズがある原稿データをプリントする場合、1 
ページ目の用紙サイズに合わせて残りのぺージがプリントさ 
れます。そのため、1ページ目と用紙サイズが異なるぺージ 
では、画像が欠けるなど正しくプリントされない場合があり 
ます。 

また、[プリント単位]を「部単位でプリント」に設定して 
いる場合、用紙サイズごとに部単位でプリントされる場合も 
あります。 

Excel で複数ぺージ（シート） 

の原稿を部単位でプリントする 
と、ぺージ（シート）ごとに部 
単位でプリントされる 

原稿作成時のプリンタドライバ設定が 「R に0 0 RPH に 

HC 5000」または 「R に0 PS7R-HC 5000」になっていない 

複数ページ（シート）の原稿を作成するときは、あらかじめ 
プリンタは 「R に00 RPH に HC 5000」または 「R に0 PS7R- 
HC 5000」を選択してください。1シート目の用紙サイズや出 
力設定で残りのページがプリントされます。別のプリンタド 
ライパ'を選択して複数ページ（シート）のデータを作成した 
場合は、アプリケーションソフト （Excel ) の[ぺージ設定] 
画面で、すべてのページ（シート）の[印刷品質]を 
「300dpi」 に設定してください。 
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状況 

原因と対処方法 

指定した色と違う色でプリント 
される 

アプリケーションソフトで色変換設定がされている 

Adobe 社製アプリケーションソフトでプリントする場合、ア 
プリケーションソフトの[印刷]ダイアログボックスの[詳 
細設定]で、[カラープロファイル （*)] を 「OFF」 にして 
ください。 

* カラープロファイルは、アプリケーションによって呼び名 
や、メニューの場所が異なります。 

画像回転してプリントできない 

Acrobat® や Adobe® Reader から横向きの原稿データをプリ 
ントするときは、印刷ダイアログボックスで[ページの自動 
回転と中央配置]のチェックマークを付けてください。 

拡大/縮ルしてプリントできな 
い 

[印刷]ダイアログボックスの[用紙に合わせて画像を拡大/ 

縮ル]にチェックマークが付いている 

Acrobat® や Adobe® Reader の[印刷]ダイアログボックス 
の[用紙に合わせて画像を拡大/縮ル]のチてックマークを 
外してください。[ズーム]は、プリンタドライバ画面の 
[レイアウト]タブの[ズーム]で設定してください。 

指定したサイズと違ラサイズで 
プリントされる 

原稿データの用紙サイズとプリンタドライバの出力用紙サイ 

ズが合っていない 

アプリケーションソフトで作成した原稿データの用紙サイズ 
と、プリンタドライバ画面の[レイアウト]タブの[出力用 
紙サイズ]を必ず合わせてください。 

グラデーシヨンのかかった図形 
をプリントした場合、グラデー 
シヨンにすじが入る 

網点処理でプリントされている 

本機の解像度は 300dpi です。[網点線数]を「70線」に設 
定して、もう一度プリントしてください。 

MacOS Xをお使いの場合に、 
アカウンティング情報を見る/ 
保存する 

Mac OSX からアカウンティング情報を確認/保存する 

R に0コンソール PS7R 画面の[ヘルプ]をクリックします。 
[ユーザー設定]の[アカウティング情報]でアカウティン 
グ情報を確認できます。[ファイルに保存]でアカウティン 
グ情報をタブ区切りテキストとしてファイルに保存できま 
す。保存をする際に警告メッセージが表示される場合があり 
ますが、データは保をされます。 


お使いの OS やアプリケーションソフトにより、設定できる項目は異なりまず。各種画面のヘルプや 
Read Me などもあわせてご覧ください。 



















その他のトラブル 


W 


状況 

原因と対処方法 

両面印刷ができない 

プリンタドライバ画面で「両面」を設定していない 

プリンタドライバ画面の[メイン設定]タブで「両面印刷」 

を設定してください。 

「メイン設定」 が P.2-5 

. 部単位/ページ単位でプリン 
卜できない 

-ページリ眞が正常にプリントさ 
れない 

-設定した部数よりもたくさん 
出力される 

アプリケーションソフトの[印刷]ダイアログボックスの 

「部単位で印刷」にチェックマークが付いている 

アプリケーションソフトの[印刷]ダイアログボックスの 
チェックマークをはずし、プリンタドライバ画面の[メイン 
設定]タブで「プリント単位」を設定してください。 

「プリント単位」 が P .2-8 

印刷部数（枚数）を設定したの 
に、1部（枚）しかプリントで 
きない 

確認プリントが設定されている 

プリンタドライバ画面の[メイン設定]タブで確認プリント 
が設定されているため、1部プリントした状態で停止してい 
ます。引き続きプリントする場合は、操作パネルのプリント 
/一時停止キーを押してください。 

確認プリントをしない場合は、「1部プリントして停止する」 

のチェックマークをはずしてください。 

「1部プリントして停止する」 が P.2-9 

プリントの向きが自動的に回転 
している 

アプリケーションソフトによっても自動的に回転してしまう 
場合があります。プリンタドライバ画面の[レイアウト]夕 
ブで、[特殊画像設定]の画像回転角度を「0」にした場合 
力《、アプリケーションソフトからの出力される向きです。こ 
のプリント結果を見て画像回転角度を指定してください。 

「画像回転」 が P.2-23 

指定したフォントと違うフォン 
卜でプリントされる 

プリンタに搭載されていないフォントを使用している 

プリンタに搭載されていないフォントは、搭載されている 
フォントに自動的に置き換えてプリントされます。 

プリントの一部が欠ける 

プリンタドライバ画面の[用紙サイズ]や[用紙種類]がメ 

ニュー設定の「用紙サイズ」や「用紙種類」と一致していな 

い 

プリンタドライバ画面の[用紙サイズ]や[用紙種類]の設 
定と、メニュー設定の[用紙サイズ]や[用紙種類]で同じ 
項目を選択してください。 

拡大/縮ルで不適切な倍率を指定している 

プリンタドライバ画面の[レイアウト]タブのズーム指定が 

正しくありません。正しい倍率を指定してください。 

「ズーム指定」 が P .2-1 2 

文字や線画の部分が睾ザ睾ザし 
ている 

プリンタドライバ画面の[イメージ処理]タブで、「文字ス 
ムージング処理」にチェックマークを付けます。 

「文きスムージング処理」 が P .2-21 




















状況 

原因と対処方法 

写真などの画像がデイスプレイ 
の色と違ラ 

ディスプレイとプリンタで色の調整方法が違ラ 
ディスプレイは RGB、 プリンタは CMYK で色を再現してい 
るため、表示される色味が違います。また、パソコンやディ 
スプレイの性能によっても差があります。 

プリンタドライバ画面の[イメージ処理]タブで「ガンマ調 
整」をするか、ディスプレイの表示を調整してください。 
「ガンマ調整」 が P.2-18 


プリンタドライバの設定が、写真のファイル形式に合ってい 


ない 

写真のファイル形式に合わせてプリンタドライバ画面の[イ 
メージ処理]タブー[特殊画像設定]で「オートカラーマッ 
チング」を選択してください。 

「才ートカラーマッチング」 が P.2-24 
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